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Ficha Técnica de Artículo 
Marca / Artículo Masterfil 

PR36
Descripción Poly-Poly: Filamento de PES de Alta Tenacidad 

recubierto de fibras de PES 
Código 01 16 0362 55 

Formato 5.000 
(369 g/Ud aprox.)

m 

Soporte Cono mod. CO150 
Tara: 26g 

Embalaje Interior 6 uds. en estuche mod. A6 
185 x 178 x 282 mm (A x H x L) 

Tara: 154 g 
Embalaje Exterior 6 estuches en caja mod. B6 

297 x 387 x 580 mm (A x H x L) 
Tara: 600g 

Título Nominal / Cabos 16/2 Ne 

Título Efectivo Promedio 73,8 
(CV <2,5%) 

Tex 

Torsión Inicial / Sentido 630 S Tpm 
Torsión Final / Sentido 550 Z Tpm 

Acabado Lubrificado 

Nudos <= 1/ud (0,8/Kg) 
con splicer 

Tenacidad 47,5 
(CV: 4,7%) 

cN/Tex 

Resistencia Promedio 3.500 
(CV<4%) 

cN 

Alargamiento <17,5 % 

Classimat A3+B3+C3+D3 <3 / 100.000 m 

Classimat A1+B1+C1+D1 <20 / 100.000 m 

1. Los sistemas de medición han sido adaptados para tener en cuenta las propiedades específicas de los hilos de coser. 
2. Los datos proporcionados están fundamentados en el conocimiento actual que se tiene del producto y provienen de tests propios o de ensayos

realizados por nuestros proveedores. 
3. Se recomienda al usuario final realizar ensayos preliminares antes de realizar un proceso industrial, con objeto de asegurar que el producto es

adecuado para el fin que se pretende. 


