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Ficha Técnica de Artículo 
Marca / Artículo Masterfil 

PS80/2 
Descripción Poliéster 100% hilado en proceso algodonero 

Código 01 11 0802 05 
Formato 5.000 m 

Peso Neto por unidad 128 (±2,0%) g 

Soporte Carretubo mod. CO100 
Tara: 18g 

Embalaje Interior 12 uds. en estuche mod. A2 
203 x 123 x 279 mm (A x H x L) 

Tara: 156g 
Embalaje Exterior 6 estuches en caja mod. B2 

404 x 425 x 290 mm (A x H x L) 
Tara: 550g 

48/2 Ne 

81/2 Nm 
Título Nominal / Cabos 

246(2) dTex 

38.975 m/Kg Título Real / Cabos 

257(2) dTex 

Tipo de Fibra Penfiber T333 
Resistencia 871,81 

(CV=7,45%) 
cN 

Tenacidad 35,43 
(CV=7,45%)

RKM 

Elongación 14,05 % 

Encogimiento en Seco 
(180ºC, 15 Min) 

5,00 % 

Retorsión 833 Z Tpm 

Neps (200%) 0 / 1.000 m 

Puntos Gruesos (+50%) 13 / 1.000 m 

Puntos Finos (+50%) 0 / 1.000 m 
Los sistemas de medición han sido adaptados para tener en cuenta las propiedades específicas de los hilos de coser. Si bien los 
datos proporcionados han sido elaborados con la intención de que sean lo mas fidedignos que nos sea posible, no constituyen una 
responsabilidad equivalente a un control de entrada de productos. En algunos casos los datos facilitados han sido transcritos 
directamente de las fichas técnicas de nuestros proveedores. 


